采购需求及技术规格要求
1、货物需求一览表
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	预算（万元）
	交货期

	1
	多绕组高压隔离变压器
	ZSC-1600/10/44*0.6kV
	8台
	320.00
	合同签订后4个月内


[bookmark: _Toc12010815][bookmark: _Toc257021215][bookmark: _Toc509153917][bookmark: _Toc12010788][bookmark: _Toc30409514][bookmark: _Toc532807472]2、工程技术要求
2.1、设备的主要用途及功能
高压电源系统拟招标采购的八台多绕组高压隔离变压器为四套电源模块单独供电并实现系统高压隔离。单套电源的两台变压器原边绕组均为延边三角形，分别移相±7.5°，44副边绕组交替按照星奇角偶排列。单套电源整流后通过串联可在直流侧最终输出24脉波整流电压，降低纹波参数。
2.2、 工作条件
1) 海拔高度：<1000米。
2) 周围温度：最高日平均温度：+40℃，最高月平均温度：＋35℃，最低温度：－10℃。
3) 相对湿度：日相对湿度不超过95％，月相对湿度不超过85％。
4) 地震烈度：<4级。
5) 可满足户内安装，室内无机械通风、空调和采暖条件下使用。
6) 最大风速：<34 M/S，水平加速度：<0.2G。
2.3、 技术性能指标要求
本技术要求是项目最重要的参数和信息的统计，将作为合同签订、执行、检查、验收的重要内容和依据。供应商应认真逐项如实填写，针对每项填写的内容提供材料证明，并取得用户的认可。以下是对单台多绕组高压隔离变压器的技术要求。
1) [bookmark: _Toc482794421][bookmark: _Toc482970067]额定容量：1600kVA/台，容量按44绕组均匀分配。
2) [bookmark: _Toc482970068][bookmark: _Toc482794422]电压等级：三相/50Hz/10kVAC网侧进线，带-5%抽头，副边44组，额定600VAC出线，满负荷时输出（输出一致性）偏差≤0.5%。
3) 联结组别：D(+7.5°)y5d0（4台）和D(-7.5°)y7d2（4台）。
4) [bookmark: _Toc482794423][bookmark: _Toc482970069]绕组结构：原边三相延边+7.5°或-7.5°（各4台），副边三相44组，星奇角偶交替。
5) [bookmark: _Toc482794424][bookmark: _Toc482970070]基本绝缘：绝缘耐热材料选用F级，环氧树脂浇注。
6) 隔离电压等级为：
   (a)原边：对地按10kV网侧标准执行，额定短时工频耐受电压（有效值）35kVAC/1min，雷电
冲击耐受电压（峰值）75kVAC；
(b)副边：对原边隔离电压100 kV AC/1min，对地隔离电压100kV AC/1min，相邻副边绕组5kV 
AC/1min。
均需要在制造后的出厂试验中进行试验证明。
7) [bookmark: _Toc482970071][bookmark: _Toc482794425]空载参数
(a)空载电流标幺＜1%，空载损耗＜0.4%；
(b)空载24小时铁芯温升＜80K，配备可读温度传感器。
8) [bookmark: _Toc482970072][bookmark: _Toc482794426]短路参数
(a)短路损耗（电压）标幺≤1%（120℃）；
(b)短路12小时铁芯温升≤80K，配备可读温度传感器；
(c)短路阻抗≤4%，偏差按国标。
9) [bookmark: _Toc482970073][bookmark: _Toc482794427]变压器声级水平：＜55dB(A)。
10) 变压器运行效率大于99%。
11) 产品阻燃要求：为保证工作人员人身安全，线圈树脂采用阻燃性树脂。
12) [bookmark: _Toc482794428][bookmark: _Toc482970074]极限承受短路的能力：按GB1094.11－2007中7条的规定执行。
13) [bookmark: _Toc482794429][bookmark: _Toc482970075]防护等级：IP00方式。
14) [bookmark: _Toc482970077][bookmark: _Toc482794431]负荷条件：每个副边绕组单独连接整流器，整流后串联输出，考虑直流负载产生的谐波因素。
15) [bookmark: _Toc482794432][bookmark: _Toc482970078]冷却方式：自冷（室内）。
16) [bookmark: _Toc482794433][bookmark: _Toc482970079]导体材质：铜材。
17) [bookmark: _Toc482794434][bookmark: _Toc482970080]工况介绍：变压器正常运行时，副边最高稳态运行电位为72kV DC，在系统开机、关机、负载故障、电网跳变等故障下，副边可能短时（数百毫秒至数秒）承受最高电位为90kVDC甚至更高。-5%抽头连接是变压器的另一种额定工况，当输出电压不足时使用-5%抽头连接，使得输出电压提高5%。
18) [bookmark: _Toc482970081][bookmark: _Toc482794435]变压器过载能力：可能过载20%运行，要求增加线圈抗开裂措施。
19) [bookmark: _Toc482794436][bookmark: _Toc482970082]外形尺寸（长*宽*高）（单位：mm）：不大于2800*1650*2500（任一尺寸都必须不超过）。
20) [bookmark: _Toc482970083][bookmark: _Toc482794437]引线方式及防护：必须使用铜管（电流密度≤1A/mm2）将副边出线引至侧面，同时在引出线连接处必须增加绝缘防护罩等合理的防护措施，可以起到防尘、绝缘、抑制尖端放电等作用。变压器一次和二次引线的接线端子，应用铜材制成，其接触表面应洁净，不得有裂纹、明显伤痕、毛刺，腐蚀斑痕缺陷及其他影响电接触和机械强度的缺陷，且应有防松措施。
21) [bookmark: _Toc482794438][bookmark: _Toc482970084]企业完成全部设计后，需向用户提供主要设计图纸，得到用户确认后方可进行加工生产；在制造加工过程中设立一个停工待检点，制造方需通知用户方赴现场检查，定在线圈、铁芯加工完成之后且在环氧浇注及总装之前。
22) 进出线方向示意（对称式设计方案，共4组）：
[image: ]
2.4、 技术服务要求及质保要求
2.4.1 技术服务要求
合同签定后，中标方指定负责本工程的项目经理，负责协调中标方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。
中标方应保证包括中标方的外购件所有零部件在其制造过程中的所有工艺、材料、试验等均符合相关国家标准和行业标准，必要的时候提供外购件的试验报告和产品合格证。
中标方应按国家相关规定提供该产品的测试报告与产品合格证。中标方应提供产品测试报告、合格证明、使用说明书、材质检测报告等，且应与设备一起交货。
2.4.2 完成时间要求
合同签订后20天内提供完整的生产计划（含人员工时安排）和工艺图纸，由用户认可后方可开始加工制造。合同签订后120天内完成生产（含验收）。
2.4.3 产品维修
质保维修期自设备在用户场地安装调试正常通过之日开始计算。保修期至少一年，终生提供维修服务，保修期内中标方应提供全免费保修。
维修响应时间：中标方应在24小时内对用户的要求做出电话或邮件响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在最短时间内解决（省内24小时，省外48小时），重大问题或其他无法迅速解决的问题应在1周内解决，中标方应明确提出解决方案，否则中标方应赔偿相应损失。
2.4.4 质保要求
质保期自设备在用户场地安装调试正常通过之日开始计算，质保期至少一年，质保期内中标方应提供全免费维修。关键设备与核心部件非人为损坏的，中标方必须免费更换。质保期外，中标方提供终生维修服务。
维修响应时间：中标方应在24小时内对用户的要求做出电话或邮件响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在最短时间内解决（省内24小时，省外48小时），重大问题或其他无法迅速解决的问题应在1周内解决，中标方应明确提出解决方案，否则中标方应赔偿相应损失。
2.5、验收标准及验收程序
项目验收将采用出厂验收和现场验收相结合的方式进行；出厂验收依据国家标准GB1094.11《干式变压器》规定方法对多绕组高压隔离变压器进行测试和验证，出厂测试需按照用户以下测试要求进行标准测试并出具合格报告。
1) [bookmark: _Toc482794439][bookmark: _Toc482970087]变比测量：44个绕组分测。
2) [bookmark: _Toc482794440][bookmark: _Toc482970088]绕组（直流）电阻测量：44个绕组分测。
3) [bookmark: _Toc482794441][bookmark: _Toc482970089]电压矢量关系的校定：44个绕组分测。
4) [bookmark: _Toc482794442][bookmark: _Toc482970090]绝缘耐压测试：
（a）感应耐压试验；
（b）绝缘电阻测定；
（c）耐压测试。
	建议实验方法

	原边-地
	35kVAC 1min
	原边三相全短接---外壳（地）

	副边-地
	100kVAC 1min
	副边44绕组三相全短接---外壳（地）

	副边-原边
	100kVAC 1min
	副边44绕组三相全短接---原边三相全短接

	副边-邻边
	5kVAC 1min
	副边三相偶次全短---副边三相奇次全短


5) [bookmark: _Toc482794443][bookmark: _Toc482970091]空载特性测试
对变压器进行空载电流（百分比），空载损耗（铁损）进行测量。
6) [bookmark: _Toc482794444][bookmark: _Toc482970092]短路特性测试
具备对44绕组进行全绕组短接和部分绕组短接，阻抗（百分比），短路损耗（铜损）测量的测量能力。
7) [bookmark: _Toc482794445][bookmark: _Toc482970093]局部放电测量
对内部绝缘发生的放电进行检测，确保变压器内部绝缘在运行中长期处于工作电压的作用下，避免运行中在绝缘薄弱处产生局部放电。允许值应小于5PC。
8) [bookmark: _Toc482794446][bookmark: _Toc482970094]温升实验
（a）负载额定电流下，按GB1094.11《干式变压器》规定方法测试和验证，F级绝缘温度＜155℃，为保证变压器安全运行，绕组最高温升＜80K；
（b）空载24小时测铁芯相对温升＜80K。
9) [bookmark: _Toc482794447][bookmark: _Toc482970095]加工方在下料加工前提供与制造有关的图纸。
10) [bookmark: _Toc482794448][bookmark: _Toc482970096]其它未尽事宜按照国标GB1094.11-2007, GBT 10228-2008 执行。
注：多绕组高压隔离变压器运至甲方指定地点后，须有用户方组织专家现场验收，确保变压器性能稳定可靠。 
[bookmark: _Toc482970821][bookmark: _Toc485382593][bookmark: _Toc77941560]2.6、包装运输要求
1) 包装
中标方应负责包装、交货以及由此发生的费用。包装箱上有明显的包装储运图示标志，并标明招标方的订货号和发货号。
2) 运输
中标方在报价中应包含从工厂到招标方现场的运费、在项目现场的安装调试费用。设备要求一次全部运输，运输时所有零部件不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。如果交货后发现有损害，由此发生的维修、更换、合同延期赔偿等一切费用由中标方负责。
[bookmark: _GoBack]
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