采购需求及技术规格要求
[bookmark: _Hlk60938700]1、货物需求一览表
	序号
	货物名称
	货物明细
	数量

	1
	A-B段真空室内光纤电流传感器系统
	光纤电流传感器
	1套

	
	
	光纤真空穿墙插座
	1套

	
	
	保护套管
	1套

	
	
	固定卡扣
	1批

	2
	I-J段真空室外光纤电流传感器系统
	光纤电流传感器
	1套

	
	
	光纤真空穿墙插座
	1套

	
	
	保护套管
	1套

	
	
	固定卡扣
	1批

	3
	协助安装
	协助装置总装进行安装
	


[bookmark: _Toc257021215][bookmark: _Toc509153917][bookmark: _Toc30409514][bookmark: _Toc12010788][bookmark: _Toc12010815][bookmark: _Toc532807472]2、工程技术要求
2.1、设备的主要用途及功能
本次采购对应A-B和I-J两个真空室扇段的光纤电流传感器系统的制造和安装，其中A-B 段真空室内光纤电流传感器系统主要用于测量等离子体电流，I-J段真空室外光纤电流传感器系统主要用于测量真空室涡流。 
2.2、 制造要求
2.2.1、A-B段真空室内光纤电流传感器系统
A-B段真空室内光纤电流传感器系统由光纤电流传感器、光纤真空穿墙插座、保护套管和固定卡扣组成。该系统是安装在BEST真空室内壁上，材料需要满足BEST真空室内部高温、真空、辐照要求。
1) 光纤电流传感器采用光纤跳线接插式方法，前端传感环部分要求布置三根光纤，后端共用一个调制解调仪。
2) 光纤真空穿墙插座需采用耐温材料。
3) 保护套管采用多层形式，内部采用耐温材料，外部采用316L无磁不锈钢材料。
4) 固定卡扣采用316L无磁不锈钢材料。
A-B段真空室内光纤电流传感器系统关键参数：
· 电流测量范围：0-8MA
· 测量精度：电流10%～100%的量程下，误差小于1%
· 电流频率响应：大于20kHz
· 耐温不低于200℃
· 真空漏率不低于10e-9 Pam3/s
2.2.2、I-J段真空室外光纤电流传感器系统
I-J段真空室外光纤电流传感器系统由光纤电流传感器、光纤真空穿墙插座、保护套管和固定卡扣组成。该系统是安装在BEST真空室内壁上，材料需要满足BEST真空室内部高温、真空、辐照要求。
1) 光纤电流传感器采用光纤跳线接插式方法，前端传感环部分要求布置三根光纤，后端共用一个调制解调仪。
2) 光纤真空穿墙插座需采用耐温材料。
3) 保护套管采用多层形式，内部采用耐温材料，外部采用316L无磁不锈钢材料。
4) 固定卡扣采用316L无磁不锈钢材料。
A-B段真空室内光纤电流传感器系统关键参数：
· 电流测量范围：0-9MA
· 测量精度：电流10%～100%的量程下，误差小于1%
· 电流频率响应：大于20kHz
· 耐温不低于200℃
· 真空漏率不低于10e-9 Pam3/s
2.2.3、协助安装
光纤电流传感器由于光纤、传感环的材料及工艺的独特性，在真空室内外安装时需要生产厂家一定的指导协助，如：光纤的保护、传感环位置的固定方式、穿墙引出方式等。因此，生产厂家需要提供协助安装的服务。具体由装置总装实施，厂家协助。

2.3、 测试要求和验收标准
验收指标
	序号
	货物名称
	主要验收项
	技术指标
	验收标准

	1
	A-B段真空室内光纤电流传感器系统
	电流测量范围
	0-8MA
	0-8MA

	
	
	电流测量精度
	电流10%～100%的量程下，误差小于1%
	电流10%～100%的量程下，误差小于1%

	
	
	电流频率响应
	大于20kHz
	大于20kHz

	
	
	光纤传感器耐温性
	耐温不低于200℃
	高温环境下20次冷热循环（室温—200℃—室温，200℃维持超过6小时）

	
	
	穿墙插座真空性
	真空漏率不低于10e-9 Pam3/s
	穿墙真空插座真空漏率不低于10e-9 Pam3/s

	
	
	光纤传感器抗辐照性
	性能无明显下降
	辐照环境：大于MeV能级，粒子通量不小于109 n/cm2/s1，连续辐照时间不低于两周

	2
	I-J段真空室外光纤电流传感器系统
	电流测量范围
	0-9MA
	0-9MA

	
	
	电流测量精度
	电流10%～100%的量程下，误差小于1%
	电流10%～100%的量程下，误差小于1%

	
	
	电流频率响应
	大于20kHz
	大于20kHz

	
	
	光纤传感器耐温性
	耐温不低于200℃
	高温环境下20次冷热循环（室温—200℃—室温，200℃维持超过6小时）

	
	
	穿墙插座真空性
	真空漏率不低于10e-9 Pam3/s
	穿墙真空插座真空漏率不低于10e-9 Pam3/s

	
	
	光纤传感器抗辐照性
	性能无明显下降
	辐照环境：大于MeV能级，粒子通量不小于109 n/cm2/s1，连续辐照时间不低于两周



验收标准：所有测试，应达到或优于所有验收指标，验收时由需方组织验收小组到供货方现场测试验收，按照合同约定的验收方式逐项完成实际指标测试并记录测试数据，达到全部验收指标后，形成完整的测试验收完工报告交由甲方审批，甲方审批无异议后方可视为产品合格，准允出厂，并进行后续安装和验收测试，并提交完工报告交由甲方审批。
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采购需求及技术规格要求 

1、货物需求一览表 

序号 货物名称 货物明细 数量 

1 

A-B段真空室内光纤电流传感

器系统 

光纤电流传感器 1套 

光纤真空穿墙插座 1套 

保护套管 1套 

固定卡扣 1批 

2 

I-J段真空室外光纤电流传感

器系统 

光纤电流传感器 1套 

光纤真空穿墙插座 1套 

保护套管 1套 

固定卡扣 1批 

3 协助安装 协助装置总装进行安装  

2、工程技术要求 

2.1、设备的主要用途及功能 

本次采购对应A-B和I-J两个真空室扇段的光纤电流传感器系统的制造和安装，其中

A-B 段真空室内光纤电流传感器系统主要用于测量等离子体电流，I-J段真空室外光纤电流

传感器系统主要用于测量真空室涡流。  

2.2、 制造要求 

2.2.1、A-B段真空室内光纤电流传感器系统 

A-B段真空室内光纤电流传感器系统由光纤电流传感器、光纤真空穿墙插座、保护套管

和固定卡扣组成。该系统是安装在BEST真空室内壁上，材料需要满足BEST真空室内部高

温、真空、辐照要求。 

1) 光纤电流传感器采用光纤跳线接插式方法，前端传感环部分要求布置三根光纤，后端共

用一个调制解调仪。 

2) 光纤真空穿墙插座需采用耐温材料。 

3) 保护套管采用多层形式，内部采用耐温材料，外部采用316L无磁不锈钢材料。 

4) 固定卡扣采用316L无磁不锈钢材料。 

A-B段真空室内光纤电流传感器系统关键参数： 

• 电流测量范围：0-8MA 

• 测量精度：电流10%～100%的量程下，误差小于1% 

• 电流频率响应：大于20kHz 

• 耐温不低于200℃ 

